
Sito n. 014-01

Coordinata X (UTM32) 730833,02

Coordinata Y (UTM32) 4877237,16

Quota (metri s.l.m.) 551,00

PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE 
DELL'EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA
Scheda di identificazione dei siti esistenti

Tavola 1:25000 254SE

CTR 1:5000 N° 254152

Tipologia TV

N° Installazioni 1

N° Frequenze 3

N° Emittenti TV 3

N° Emittenti RADIO

N° Ponti Radio

Località MONTE SALAMELLO
Indirizzo

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Comune di GALEATA

:

:
:
:

MONTE SALAMELLO:Nome





Analisi urbanistico-territoriale del sito

Divieti e tutele art. 4 L.R. 30/2000

Zone (comma 1)
Zone vietate

Fascia di rispetto 300 m. dal 
Territorio urbanizzato

:

:

Edificio vincolato

Edifici (comma 2)

:

Tipo di edificio :

/

No

/

/

Tutele paesaggistiche e ambientali

Tutele di P.T.C.P.

Zone vietate

Zone con prescrizioni

Zone con nuove prescrizioni

:

:

:

Zone con prescrizioni

Altre nuove tutele ambientali

:

Art. 10 - Sistema forestale e boschivo

Art. 9 - Sistema collinare

/

/

/

Compatibilità urbanistico-territoriale del sito
MEDIAMENTE COMPATIBILE

Il sito risulta mediamente compatibile in quanto non è localizzato in zone o edifici vietati ex art. 4 LR 30/2000 e 
ricade in zone soggette a prescrizioni ambientali

Note:

SITO

014-01GALEATA MONTE SALAMELLO



No

No

Non necessario

Non necessario

Protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici
D.P.C.M. 8 luglio 2003

Campagna monitoraggio ARPA sez. prov. FC (agosto 2001 - ottobre 2003)

Valori di campo elettrico (V/m) misurati
(in banda larga) nel/nei punto/i a maggiore esposizione del sito:

limite di esposizione (20 V/m)Presunto superamento del
- in uno o più punti del sito accessibili alla popolazione

valore di attenzione (6 V/m)Presunto superamento del
- all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore giornaliere e loro pertinenze esterne (balconi, terrazzi e cortili)

Conferma di eventuali superamenti
Monitoraggio (in banda stretta) in contraddittorio effettuato da 
ARPA alla presenza dell'Ispettorato territoriale del Ministero
delle Comunicazioni (linee guida del DM 381/98 - allegato B):

Eventuali azioni di risanamento del sito
Piano di risanamento (attraverso riduzione a conformità o 
delocalizzazione degli impianti) ai sensi della L.R. 30/2000
art.7, L. 66/2001 art.2 e del DPCM 8 luglio 2003 art.5:

< limite rilevabilità

0,5 - 3   V/m

3 - 6   V/m

6 - 10   V/m

10 - 20   V/m

 > 20   V/m

LEGENDA

Ipotesi di piano sul destino futuro del sito

CONFERMA SITO PER INSTALLAZIONI ESISTENTI E NUOVE

Per nuove installazioni il sito è disponibile solo subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di PPLER

Note:
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Caratteristiche delle installazioni

Rilievi fotografici Foto n.1, n.2, n.3

Supporto Struttura in tubi innocenti

Impatto visivo Pessimo

Uso del suolo Bosco

Tipo di accesso Pedonabile

Accessibilità Media

Protezione No

Manutenzione Pessima

Altro

Note:

:

:

:

:

:

:
:

:

:
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Documentazione fotografica

Foto n.1 - Installazione e antenne riceventi a terra Foto n.2 - Installazione costruita con tubi innocenti

Foto n.3 - Vista dal bosco
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